B. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

dle vyhl. MV €.246/2001 Sb. - vyhlaSka o pozarni prevenci viz. §41 vyhlaSky vyhl. 268/2011 Sb.

1. Identifikaéni udaje

Udaje o Zzadateli

c¢) Obec Librantice, Librantice ¢p.80, 503 46 Librantice, IC 45978140
tel. 495431905, e-mail: ou@librantice.cz

Udaje o zpracovateli dokumentace:
Ing.arch.Robert Chladek ICO 16280733
Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové, tel./fax.: 495408925, 603721556, e-mail: suma.chladek@volny.cz

Oznaceni stavby a pozemku

Nazev : Komunikace a inzenyrskeé sité
Misto stavby : Librantice — ,Fryntova louka*
Katastralni uzemi: Librantice

Kraj: Kralovéhradecky

Stavebni urad : Hradec Kralové
Dokumentace stavby: Projekt ke stavebnimu fizeni
Datum: 6/2013

2. Podklady

a) seznam pouzitych podkladl pro zpracovani

situace méf. 1: 500

projektova dokumentace

CSN 730833 , 730802 a normy souvisejici

b) struény popis stavby

Predmétem pozarné bezpecnostniho feSeni je posouzeni technické vybavenosti lokality v obci Librantice.
Pozarné bezpecnostni feSeni je vypracované pro potfebu vydani stavebniho povoleni.

3. Charakter vystavby:

V posuzované lokalité je uvazovana pouze vystavba rodinnych domd (1.nadzemni podlazi +
podkrovi - odstupova vzdalenost jednotlivych objektl nebude zasahovat do sousednich pozemkil - bude
posouzeno v samostatné projektové dokumentaci RD)

4. Prijezdové komunikace

V navrhu se jedna o zfizeni komunikace (obytné ulice) jednopruhové, neprijezdné, obousmeérné v
Sifce 4m + rozSifeni vyhybnami 2m, ukonéenou na konci obratistém. Komunikace je napojena na stavajici
komunikaci - silnice 111/2991. Délka nové navrhované komunikace je cca 141m - vnavaznosti na
vyhl.€.268/2011Sb. je nutné zfidit plochu pro obratisté dle pfilohy ¢.3.

V navrhu jsou zakreslené vleéné kfivky pro oto€eni nakladniho auta dle TP 171 ,Vle€né kfivky pro
ovéfovani prljezdnosti smérovych prvkll pozemnich komunikaci“ pro vozidlo dle ,Pozadavku HZS
Kralovéhradeckého kraje na otaceni vozidel, v navrhu je dodrzen vnéjSi stopovy prdmér zaté€eni pro
vozidlo CAS 30 Tatra 815-7. P&Si Cast i vozidlova je vjedné drovni i na obratisti a bude mit stejnou
konstrukci vozovky dle CSN 736114.

Tato pfijezdovd komunikace zabezpecCuje pfijezd pozarnich vozidel az k hranici jednotlivych
pozemku a zaroven do vzdalenosti max. 50m od jednotlivych staveb.

Navrzena komunikace odpovida pozadavku CSN 730833, &l. 3.4.1 - Sife pfijezdové komunikace k
rodinnému domu min. 3,0m, pfijezd zajiStén do max. vzdalenosti 50m.

Pijezdova komunikace je FeSena dle CSN 730802 a 736101, konstrukce vozovky je navrzena dle
CSN 736114 — povrch vozovky — zdmkové dlaZba.

5. Zabezpeceni lokality rodinnych domu pozarni vodou

Vnitfni pozarni voda se pro jednotlivé rodinné domy nepozaduje.

Vné&j$i pozarni voda - pozadavek pro RD o zastavéné plose do max. 200m2, dle CSN 730873
Tab. 1, pol. 1 - hydrant ve vzdalenosti 200/400, pozarni nadrz ve vzdalenosti do 600m

Tab. 2, pol. 1 - potrubi DN 80, Q=4 1l/s, v=0,8 m/s




Skute€nost

Na stdv. vodovod. fadu DN150 PVC jsou rozmistény stavajici podzemni hydranty. V navrhovaném Gzemi
rodinnych doma je nové navrzen 1ks nadzemniho hydrantu DN80 na potrubi DN100 PVC. U nejnepfizniveéji
umisténého hydrantu musi byt zajistén staticky tlak 0,2 MPa

Vzdalenost mezi nadzemnim hydrantem a jednotlivymi domy nepiekro€i vzdalenost 200m.

Navrzeny nadzemni hydrant je osazen v kraji komunikace v zeleném pasu v misté obratisté.

Obratisté ma jedno rameno 13m od osy a druhé rameno 14,5m od osy komunikace, Ize konstatovat, ze je
zabezpec€eno odstaveni poz.vozidla pro cerpani.

6. InZzenyrské sité

Plynovod

Rozvod plynu je veden v zemi , s krytim min. 1,2m , v provedeni LPE

Plynovod je navrzen v souladu s technickymi pravidly TPG 702 01 a 702 02. Na trase plynovodu dojde ke
kfizeni a soub&hu s potrubim vodovodu, sdélovacimi a dalkovymi kabely Telecomu a el. kabely NN. Kfizeni
a soub&h s t&8mito podzemnimi vedenimi je navrzeno dle CSN 736005 a pozadavku majitelt t&chto siti.

Pfed provadénim zemnich praci budou trasy jednotlivych podzemnich siti Fadné vyty¢eny a nesmazatelné
oznaceny v terénu.

V mistech kfizeni nebo soubéhu jednotlivych siti budou zemni prace provadény ruéné.

Plynovod bude ukonéen na hranici jednotlivych pozemku v typovém HUP.

Ochranné pasmo kolem HUP ¢ini 1,5m, kde zakaz manipulace s otevienym ohném.

El. kabely
Kabelové rozvody budou vedeny v zemi

Provédéni inZ.siti

PFi provadéni stavebnich praci - zfizeni inz. siti ( vodovod, kanalizace, plynovod ) bude zajistén prijezd
stav. vozovkou v &ifi min. 3m - prdjezd pozarnich vozidel.

El.vedeni je fFeSeno samostatnou PD.

7. Zavér
Pozarné bezpecnostni feSeni je vypracované dle pozadavku vyhl. 246/2001 Sb. §41.



