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a) ldentifikacni udaje
Nazev a misto stavby

Nazev stavby: Komunikace a inzenyrské sité, Librantice

lokalita €. 11 ,,Fryntova louka“

Charakter stavby: novostavba
Stupen PD: dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Udaje investora

Nazev: Obec Librantice
Adresa: Librantice 80, 503 46 Librantice

Udaje hlavniho projektanta

Nazev: SUMA Projekt — ing. arch. Robert Chladek
Kancelafr: Jizni 870, 500 02 Hradec Kralové

IC: 16280733

DIC: CZ6109231964

tel.: 495 408 925

email: chladek.r@volny.cz

Udaje projektanta stavebniho objektu

Nazev: Kamil Hronovsky

Sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvojno
Kancelar: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
IC: 68459327

DIC: CZ 7607313065

tel.: 604 823 698

email: hronovsky@hkprojekt.cz

Zodpovédny projektant: Kamil Hronovsky

Autorizace: CKAIT: 0601891
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b) Struc¢ny technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni

Uvod

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ,Komunikace a inzenyrské sité, Librantice” byla
zpracovana na zakladé objednavky hlavniho projektanta — ing. arch. Roberta Chladka, ktery poskytl mapové
podklady, dokladovou €ast Uzemniho fizeni a dokumentaci technické infrastruktury pro zajmové uzemi.

V predmétné lokalité se predpoklada vystavba jedenécti rodinnych dom, které musi mit pfed
zahajenim vystavby vybudovanou pfijezdovou komunikaci, kterd bude slouzit jako pfijezd k rodinnym domim i
po dokonceni vystavby. Devét rodinnych domu je napojeno na novou zklidnénou komunikaci, jeden RD je
napojen sjezdem pfimo na silnici 111/2991, jeden RD je napojen na stavajici obsluznou komunikaci v obci.
Tento stavebni objekt projektové dokumentace byl koordinovan s dalSimi stavebnimi objekty tohoto elaboratu.

Stavba komunikace se nachazi na pozemku p.¢. 464/2, 1891, 1862/1, 464/6, dopravni napojeni je
provedeno na p.p.¢. 1351/1.

Regend oblast se nachazi v proluce ve vychodni asti obce Librantice, severné od silnice 111/2991
(Librantice — Libnikovice). Stavajici zastavba je tvofena nizkopodlaznimi objekty pro bydleni, zahradami a
pozemky zemédélsky obdélavanymi.

Dokumentace fe8i navrh kfizovatky silnice 111/2991 s navrzenou zklidnénou komunikaci (obytnou
zénou), vlastni zklidnénou komunikaci, samostatné sjezdy k vlastnim RD a zpevnéné plochy (parkovaci stani,
obratisté), umisténi travnatych ploch.

Zpevnéni krytu komunikace je feSeno jako dlazdéné vozovka - krytovéa vrstva z betonové zamkové
dlazby. Komunikace a zpevnéné plochy jsou odvodnény pficnym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti
(vlastni odvodnovaci zafizeni neni predmétem této ¢asti PD).

Soucasti stavby v tomto oddile PD je:

» sejmuti ornice z pfedmétnych pozemkd v primeérné tl. 25 cm

» pfipadna Uprava podloZi — sanace plané s vyménou zemin v tl. 40 cm
* zemni prace — vykopy a nasypy

» zhotoveni drendze zemni plané

» o0sazeni obrubnikud

» zhotoveni nové ochranné a podkladni vrstvy konstrukce vozovky

» pokladka krytovych vrstev - betonové dlazby

* ohumusovani zbytkovych ploch a svah( v tl. 15 cm, oseti travou

»  zfizeni svislého a vodorovného dopravniho znaceni

Stru¢na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Zajmové uzemi se nachézi ve vychodni ¢asti obce Librantice, v proluce stavajici zastavby mezi ¢.p.
127 a 112. Zjizni strany je Uzemi ohraniceno silnici lll. tfidy €. 2991 (Librantice — Libnikovice), z vychodni
strany je stavajici nizkopodlazni zastavba €.p. 112, na zapadni strané je obsluzna komunikace k ¢.p. 127 a
71, ze severni strany jsou zemédélsky obdélavané pozemky.

Zajmové Uzemi je mirné svazité, klesa od severovychodu k jihozapadu, nadmorska vySka v zajmovém
Uzemi je cca 263,50 — 268,50 m.n.m.

V jizni Easti zajmovém Uzemi se nachazi nasleduijici sité technické infrastruktury:

- podzemni sdélovaci vedeni

- vodovod

- STL plynovod

- deStova kanalizace — zatrubeni silni¢niho pfikopu

- nadzemni vedeni NN

¢) Vyhodnoceni prizkumu a podklad, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni
udaje, geotechnice priizkum atd.)

a/ Dopravni prazkum
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Dopravné inzenyrské udaje nebyly pro stavbu zjisStovany.

b/ Hydrogeologické posouzeni

V ramci zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni nebyl k dispozici inzenyrsko-
geologicky prizkum. IG prazkum bude nezbytnou sou¢ésti pro zpracovani dal$iho stupné PD (RDS).

Dle sdéleni hlavniho projektanta se v podlozi komunikaci nachazi nevhodné zeminy. Zemni plan bude
nutné sanovat. V ramci této PD je navrZzena vyména nevhodnych zemin v tl. 40 cm nejlépe za pouziti
hrubozrnnych materiéald (betonovy recyklat, Stérkodrt frakce 0 — 125). Toto feSeni je vhodnéjsi nez pouziti
stabilizace zemin vzhledem k rozsahu akce a pfitomnosti inzenyrskych siti pod konstrukci vozovky.

Prace v soudrznych zeminach je vhodné provadét v pfiznivych klimatickych podminkach a v obdobi
minimalnich srazek. Rozbfedlé a mechanicky rozruSené zeminy se musi ze zemni plané odstranit.
¢/ Geodetické zaméreni

Pro zajmové uzemi bylo zhotoveno geodetické zaméreni stavajiciho stavu firmou TERAGIS — Bc. Jifi
Helinger v bfeznu 2012, soucasti byl i zakres vlastnickych hranic — KN mapa.
d/ Dendrologicky prizkum

Stavba neni v kolizi se vzrostlou zeleni.

e/ Pochiizka po stavenisti

Na pocatku kvétna 2012 byla provedena pochizka po stavenisti a byla zhotovena fotodokumentace
stavajiciho stavu.

f/ Podklady pro projektovani

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Ministerstvo dopravy
- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 76 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 103 Navrhovani obytnych zén

- TP 65 Zasady pro dopravni zna¢eni na PK

- vyhlaska €. 398/2009 Sb.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Clenéni stavby

Stavebni ¢ast projektové dokumentace obsahuje nésledujici stavebni objekty:

SO 101 — Komunikace

SO 301 — Kanalizace

SO 302 — Vodovod

SO 401 — Verejné osvétleni
SO 501 — Plynovod

rozvody NN nejsou soucasti tohoto elaboratu

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti

Priprava uzemi

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno nejprve vytygit hranice pozemku investora, tyto hranice je
nutno po celou dobu stavby respektovat. Dale je nutné vytycit vesSkera stavajici podzemni vedeni, véetné
jejich ochrannych pasem a ochranna pasma nadzemnich vedeni.
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V ramci pfipravnych praci bude nejprve sejmuta ornice, predpokladana tloustka snimané ornice je 25
cm. Ornice bude ponechéna na deponii na stavenisti pro zpétné ohumusovani, zbytek bude rozprostren na
okolnich pozemcich v obci.

V misté napojeni komunikace a sjezdu na silnici 111/2991 bude provedena fezana spéara v zZivicném
krytu do hl. cca 10 cm pro osazeni zapusténého obrubniku.

Stévajici stromy mezi silnici 111/2991 a budoucim chodnikem budou ochranény dfevénym bednénim.
Je nutno dodrzet CSN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®. Vykopové prace bude nutné provadét ve vzdalenosti 2,5 m od paty
stromu, nesmi pfitom dojit k pfesekani kofen( o priméru vét§Sim nez 5 cm. Kofenova zéna nesmi byt
zatézovana pojizdénim a odstavovanim stavebnich mechanizmu, snizovanim ¢&i navazenim terénu. Dfeviny
budou ochranény pred poskozenim chemickym i mechanickym. Stavebni vykopy nesmi zlstat dlouhodobé
odkryté a vykopova zemina nebude pfihrnovana ke kmendm. Vykopy v blizkosti kofenového systému
nebudou provadény v obdobi mrazu.

Situacéni Feseni
Jedna se o vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci se smisenym provozem — obytnou zénu.

Komunikace zajistuje pfimou obsluznost budoucich pozemki s novymi rodinnymi domy. Sifka vefejného
prostranstvi v misté vystavby je 8,0 m s rozSifenim na konci Useku pro obratis$té a parkovaci stani.

Navrzena ucelova komunikace se smiSenym provozem je ukoncena slepé Uvratovym obrati§tém pro
vozidla svozu odpadu a HZS. Stanieni navrzené komunikace je vedeno od napojeni na silnici 11/2991
smérem k obratiSti. Napojeni navrzené Uc€elové komunikace na stavajici silnici je provedeno kolmo.

Celkova délka nové navrzené Gcelové komunikace se smiSenym provozem je 141,01 m, Sitka
zpevnéni je 6,0 m. Zakladni Sitka vlastniho dopravniho prostoru je 4,0 m s rozSifenim na 6,0 m (tj. 0 2,0 m)
v misté pro vzajemné vyhybani vozidel. Délka mist pro vyhybani vozidel je min. 12 m, tyto mista jsou
situovana ve vzajemné vzdalenosti kratSi nez 50 m. Podél dopravniho prostoru mezi vyhybnami jsou umistény
parkovaci pasy s Sitkou 2,0 m. Parkovaci pasy budou od vozovky odliSeny jinou barvou zamkové dlazby —
stani barva antracitova, vozovka Seda. Na konci komunikace jsou dvé parkovaci stani s kolmym fazenim,
jejich Sitka je 2,75 m a délka 4,5 m (parkovaci stéani je od sousedni funkéni plochy oddéleno obrubnikem
s vyskou 10 cm a nejsou zde zadné pevné prekazky ve vzdalenosti do 0,75 m). Délka Uvraté obratisté je 13 m
od osy komunikace a jeji Sitka je 5,0 m.

Na Uc¢elovou komunikaci budou samostatnymi sjezdy Sifky 4,0 m napojeny sousedni nemovitosti,
jejich poloha je zfejma ze situace.

Mezi silnici 111/2991 a jizni hranici pozemkd RD je navrzen samostatny chodnik Sifky 2,0 m. Chodnik je
veden pfiblizné 3,65 — 5,2 m od hrany silnice 111/2991 a jeho Sitka je 2,0 m. Napojeni je provedeno u stavajici
obsluzné komunikace v obci a ukoncen je na vychodnim rohu zajmového Uzemi. V chodniku je navrzen jeden
chodnikovy pFejezd sjezdu RD.

Povrch komunikace je dle poZzadavku investora z betonové zamkové dlazby Sedé barvy, rampy
zpomalovaciho prahu jsou z betonové dlazby piskovcové barvy.

Trasa komunikace je vedena ve dvou pfimych Usecich, mezi které je vlozen kruznicovy oblouk o
osovém poloméru 53 m. Narozi kfizovatky v napojeni na silnici [11/2991 je zaobleno oblouky o poloméru 7,0 m.
Polomér obrubnikd v obratisti na konci komunikace je 5,0 m, resp. 7,0 m. Prdjezd navrzenou komunikaci byl
ovéren pro projektem nejvétsi predpokladané vozidlo — 3 nipravové vozidlo pro svoz odpadu o celkové délce
9,9 m.

Na vjezdu do obytné zény je navrzen dlouhé zpomalovaci prah lichobé&znikového tvaru. VySka
zpomalovaciho prahu je 10 cm, jeho celkova délka je 6,0 m — 2 x 1,0 m rampy ve sklonu 10% + vlastni prah
délky 4,0 m. Rampa zpomalovaciho prahu je ze zamkové dlazby piskovcové barvy.

Veskeré zbytkové plochy ve vefejném prostranstvi budou ohumusovany v tl. 15 cm a osety travnim
semenem. Sklony svahd v navdzani na plvodni terén jsou uvazovany max. 1 : 2,0.

Vyskové reseni

Vyskove jsou nové komunikace a zpevnéné plochy navrzeny s chledem na vysky okolniho terénu,
vysky okolnich stavajicich komunikaci a s ochledem na moznost odvodnéni srazkovych vod.

Niveleta komunikace je vedena pfiblizné v niveleté pavodniho terénu.
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Podélny sklon nové Gcéelové komunikace klesa od mista napojeni podélnym sklonem 1% do Uzlabi
pred zpomalovacim prahem, Usek ke zpomalovacimu prahu a vlastni zpomalovaci prah jsou v podélném
sklonu 4%. Rampy zpomalovaciho prahu maji podélny skon 10 % - vy$ka zpomalovaciho prahu 10 cm. Od
zpomalovaciho prahu podélny sklon vozovky stoupa do stani¢eni km 99,11 1,78% od tohoto stanieni ke
konci Useku je podélny sklon vozovky 0,55%. Lomy v podélném sklonu jsou zaobleny vySkovymi oblouky ve
tvaru parabolického oblouku o poloméru R = 110, resp. 1000 m. Pfi¢ny sklon navrzené komunikace vcetné
parkovacich pasu je jednostranny, o velikosti 2,0 % smérem k levé strané vozovky. Podélny sklon parkovacich
stani s kolmym fazenim na konci Useku je 0,5 % smérem k vozovce. PFi¢ny sklon chodniku je 2% smérem
k silnici 111/2991.

Silniéni obrubnik lemujici vozovku na niz§i strané pfi¢ného sklonu (leva strana vozovky) je osazen ve
vySce 10 cm. Obrubnik bude v misté sjezdl snizen na 2 cm s nabéhy 1,0 m. Na vySSi strané pfiéného sklonu
bude silniéni obrubnik osazen s vySkou 6 cm — pfirozend vodici linie (v misté sjezdl bude snizen na 2 cm). Na
rozhrani vozovky a parkovaciho pasu je osazen zapustény chodnikovy obrubnik.

Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor silniéni infrastruktury pod
¢.j. 682/10-910-IPK/1 s G¢innosti od 1.9.2010, za pfedpokladu dodrzeni standardnich navrhovych podminek.
Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalSi je potfeba ovéfit na misté
samém pfislusnymi zkouskami.

3 Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro nestmelené vrstvy
CSN 73 6126-1, CSN EN 13242, CSN EN 13285 a pro dlazby CSN 73 6131-1, v€etné norem souvisejicich.
Pri provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho
dlvodu je dllezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti
na jeji definitivni pravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatézovacich zkouSek a dodrzeni
minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Eqet2 = 45 MPa (pro komunikace, sjezdy a parkovaci stani), resp. 30
MPa (pro chodniky). Modul pfetvarnosti je nutno ovéfit statickou zatézovaci zkouskou podle CSN 73 6133. Na
zakladé méfeni hodnot moduld na plani v ramci provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich
predepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s geologem stanovit optimalni zpGsob sanace plané.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze Situace 1 : 500 a Vzorovych pfiénych fezt 1 : 50.

Zahajeni zemnich praci v jarnim nebo letnim obdobi Ize upfednostnit pfed podzimnim nebo zimnim
obdobim.

Konstrukce vozovky je dimenzovana na stav po dokonéeni alespon hrubych staveb jednotlivych RD —
tfida dopravniho zatizeni V., tj. 15 - 100 TNV/24 hod.

Konstrukce zklidnéné komunikace, zpomalovaciho prahu:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: V., podlozi: P Il

Betonova zamkova dlazba DL 80 mm CSN 736131-1
koée — drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDa 150 mm CSN 736126-1
Stérkodrt min. SDe 150 mm CSN 736126-1
Konstrukce vozovky a parkovist celkem 420 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eger2 = 70 MPa, modul pfetvarnosti na
povrchu podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eder,2 = 100 MPa.

Komunikace a vlastni zpomalovaci prah budou zhotoveny ze zamkové dlazby Sedé barvy, rampy
zpomalovacich prahu jsou ze zamkove dlazby piskovcove barvy. Varovny pas na konci obytné zony je ze
zamkové dlazby s vystupky pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04 Cervené barvy.

Konstrukce parkovacich stani, sjezdu ze zamkové dlazby:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: VI., podlozi: P Il

5 Soubor: TZ-Librantice-DZS.docx



\\ Kamil Hronovsky — projekty dopravnich staveb Komunikace a inzenyrské sité, Librantice
y sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvoijno lokalita ¢. 11 ,,Fryntova louka“
R £780 kancelaF: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové SO 101 - Komunikace
PROJEKT tel: 604 823 698, email: hrOnOVSkV@hkprOiekt.CZ Dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)
Betonova zamkova dlazba DL 80 mm @SN 736131-1
LoZe — drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDgs 200 mm CSN 736126-1
Konstrukce parkovisté celkem 320 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eget2 = 80 MPa.

Parkovaci stani budou ze zamkové dlazby antracitové barvy, sjezdy jsou ze zamkové dlazby Sedé
barvy.

Konstrukce chodniku ze zamkové dlazby:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: CH., podlozi: P llI

Betonova zamkova dlazba DL 60 mm CSN 736131-1
I:oie — drcené kamenivo fr. 4 - 8 I: 30 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDs 150 mm CSN 736126-1
Konstrukce chodniku celkem 240 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min.30 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné / podkladni vrstvy ze §térkodrti Eger2 = 50 MPa.

Vozovka a parkovaci stani v obytné z6né jsou lemovany betonovym silniénim obrubnikem ABO 2-15
(100/25/15 cm), osazenym do loze z betonu C 12/15 s boéni opérou. V misté sjezdl bude osazen betonovy
obrubnik pfejezdovy ABO 4-15 (100/15/15 cm), alt. bude silni¢ni obrubnik snizen na 2 cm. Parkovaci stani
proti vozovce a sjezdy v obytné z6né jsou lemovany zapusténym betonovym chodnikovym obrubnikem ABO
19-10 (100/25/8 cm), osazenym do loZe z betonu C 12/15 s bo¢ni opérou. Silni¢ni obrubnik s vySkou 6 cm po
pravé strané vozovky (smérem po stani¢eni) tvofi pfirozenou vodici linii v Gzemi.

PFi kolmém napojeni obrubnik(i na sebe bude provedeno sefiznuti obrubniku rozbrusovacim
kotou€em do pozadovaného tvaru. Pro osazeni obrubnikd plati norma DIN 18 318, tj. obrubniky se osazuiji
s mezerou 5 mm, ktera slouzi ke kompenzaci roztaznosti materialu.

Zamkova dlazba musi spliovat pozadavky CSN 73 6131 Dlazby a dilce, Cast 1 : Kryty z dlaZeb. Dle
této zavazné CSN je nutno u zamkové dlazby predloZit osvéd&eni o jakosti vyrobku, dopinéné dokladem o
splnéni dalSich parametrd pozadovanych touto normou (pevnost v tlaku, odolnost proti pisobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek, ...). Certifikovana pevnost dlazby musi byt nejméné 50 MPa. Dlazba by
méla rovnéz vyhovovat ustanovenim norem DIN 18501 a EN 1338.

Provadéni nestandardnich detailt u okrajd, sloupt, kanaliza¢nich vpusti, apod. bude zdsadné
provadéno pomoci Stipani dlazby na specialni lamacce nebo pomoci fezani dlazby na beton, nikdy pomoci
jakékoliv betonové zalivky. Cerstvé vydlazdéna plocha bude 2 x hutnéna vibraéni deskou opatienou
specialnim plastem, poprvé po polozeni dlazby, podruhé po prvnim zapiskovani. Nezbytné nutné je provést 2
x zapiskovani spar dlazby kfemigitym piskem frakce 0-2 mm, vzdy po zhutnéni plochy vibraéni deskou.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Komunikace je odvodnéna pfiénym a podélnym sklonem do navrzenych uli€nich vpusti. V Gzemi jsou
rozmistény celkem 4 uliéni vpusti — Hradecky typ, na jednu vpust pfipada max. odvodnovana plocha 370 m2.

Vpusti budou odvodnény pfipojovacim potrubim DN 150 do navrhované kanalizace na odboc¢ku, popf.
do reviznich Sachet.

Celkova délka pripojovaciho potrubi DN 150 od uli¢nich vpusti je navrzena 23,10 m.

PFicny sklon plané u vSech typl zpevnénych ploch je navrzen 3% a musi byt dodrzen.
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Rozmisténi vpusti, véetné vyskovych pomeérd mfizi vpusti, jsou zndzornény v pfiloze Situace.

Zemni plan pod komunikacemi (v dosahu uli¢nich vpusti) bude odvodnéna do podélné drenaze z trub
z PVC DN 160. Drenaz bude zausténa do uli¢nich vpusti, resp. do deStové kanalizace. Sifka drenazni ryhy je
40 cm, v ryze bude uloZzena separacni netkana geotextilie 200 g/m2. Vlastni drenézni je ulozeno do loze tl. 10
cm. P¥i sklonu drenaze <1% bude loze z podkladniho betonu, pfi skonu drenéze >1% bude loze z pisku
(Stérkodrti 0/22). Potrubi bude obsypano do vysky 10 cm nad vrch Stérkopiskem 8/32.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signalu, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Predkladany navrh dopravniho znaceni byl zpracovan dle ustanoveni zdkona 361/2000 Sb. O
pravidlech silnicniho provozu, v platném znéni, dle pokynu TP 65 "Zasady dopravniho znaceni na pozemnich
komunikacich" a dle CSN EN 12899-1. Témito pfedpisy je tfeba se fidit rovnéz pfi umistovani znacek.

V ramci dopravniho znaceni je vyznacen zacatek / konec obytné zény DZ &. 1Z5a, 1Z5b, dale pak je
v obytné zéné vyznaeno parkovaci stani pro zdravotné postizené svislou dopravni znackou IP 12 se
symbolem O1. Toto vyhrazené stani je vyznaceno i vodorovnym dopravnim znacenim (V 10f).

Svisla dopravni znacka je uvazovana jako reflexni — folie tfidy Il, typ dopravnich znacek - AL plech +
folie 3M, velikost zakladni, osazenymi na pozinkovaném ocelovém sloupku (pfip. hlinikového) o priméru napf.
70 mm, vsazeného do betonové patky 0,3 x 0,3 x 0,6 m.

Pfed vlastnim umisténim DZ bude pozadano o stanoveni dopravniho znaceni pfislusSnému
specialnimu stavebnimu ufadu (v&. ur€eni provadeéjici firmy a odpovédného pracovnika).

P¥i vykopu pro zdklad sloupku je nutno vénovat pozornost trasam stavajicich i nové
navrhovanych podzemnich siti a nenarusit je.

V ramci této ¢asti PD je proveden navrh koneéného dopravniho znaceni, avSak projektant upozornuje
na nutnost osazeni provizorniho dopravniho znaéeni po dobu vystavby. Druh tohoto DZ bude stanoven na
zakladé ZOV dodavatele a bude odsouhlasen na pfislusném DI OR Policie CR. Provizorni dopravni znageni
bude osazeno na vlastni ndklady dodavatele stavby po pfedchozim stanoveni.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Podminkou provadéni zemnich praci pod komunikacemi je dodrzeni minimalni hodnoty modulu
pretvarnosti podlozni zeminy Edet2 = 45 MPa, resp. 30 MPa pro chodnik. Modul pfetvarnosti je nutno ovéfit
statickou zatéZovaci zkouSkou podle CSN 72 1006.

Upozorfiujeme na urcitou pravdépodobnost, ze nemusi byt bez dodateénych Uprav téchto hodnot
dosazeno, proto bude mozna nutné upravit plan napf. vyménou zeminy, nebo zpevnit pomoci tahové
geotextilie. VySe uvedené je odvislé od mnoha skute€nosti v€etné rocniho obdobi, kdy bude stavba
provadéna.

V kazdém pfripadé je nutno spolupracovat s odpovédnym geologem stavby pfi navrhu
zabudovavani konkrétnich sypanin s ohledem na konkrétni zeminy v podlozi a momentalni skutecnou
vlhkost, coz ma dominantni vliv pro vysledny vysledek kvality stavby.

Dle sdéleni hlavniho projektanta se v podlozi komunikaci nachazi nevhodné zeminy. Zemni plan bude
nutné sanovat. V ramci této PD je navrZzena vyména nevhodnych zemin v tl. 40 cm nejlépe za pouziti
hrubozrnnych materiéald (betonovy recyklat, Stérkodrt frakce 0 — 125). Toto feSeni je vhodnéjsi nez pouziti
stabilizace zemin vzhledem k rozsahu akce a pfitomnosti inzenyrskych siti pod konstrukci vozovky.

Prace v soudrznych zeminach je vhodné provadét v priznivych klimatickych podminkach a v obdobi
minimalnich srazek. Rozbfedlé a mechanicky rozruSené zeminy se musi ze zemni plané odstranit.

Informace o eventuelnim zdroji, popf. deponii, poplatcich a dovoznich a odvoznich vzdalenostech
budou upfesnény dodavatelem, resp. investorem (zplsobilost nasypového materialu pro pouziti do
konstrukénich nasypt bude v kazdém pfipadé prokdzana laboratornimi zkouskami).
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Pfed zahdajenim zemnich praci je nutno zjistit pfesné trasy podzemnich vedeni (vytyCeni zajisti
jednotlivi spravci podzemnich vedeni na zakladé objednavky dodavatele) a po dobu stavby je trvale vyznacit
na terénu - presna poloha bude ovéfena kopanymi sondami.

V pfipadé nepfiznivého pocasi v dobé provadéni odpovidajicich vrstev musi byt pouzity prokazatelné
zhutnitelné zeminy Stérkového charakteru.

Pfislusne zkousky budou provedeny ve smyslu platnych norem CSN 73 6133 (Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci) a CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin).

Zakladové poméry

V prabéhu vystavby je nutno chranit zakladovou ptdu proti nepfiznivym klimatickym vlivim a degradaci
— poru$eni zeminy pojezdem stavebnich stroju. Pfebirku zakladovych spar doporu€ujeme provadét za
pritomnosti geologické sluzby.

Stavba v zimnim obdobi — zdsadné nelze budovani nasypu pfipustit:

- ze zmrzlé jemnozrnné zeminy a na ¢asti ndsypu tvofené jemnozrnnou zeminou promrziou do
hloubky 50 mm a vice

- nazmrzlém podloZzi, popf. na zmrzlé pfedchozi vrstvé ndsypu, pokud neni zaru€eno, ze deformace
zplUsobené naslednym rozmrznutim promrzlého podlozi/vrstvy nepfekro¢i mezni hodnoty
deformace

- pri teplotach vzduchu nizsich nez -5°C (s vyjimkou nasypu z kamenité sypaniny z tvrdych skalnich
hornin), pfi mrznoucim desti nebo pfi trvalém snézeni

Navazena sypanina musi byt ukladana na predchozi vrstvu zbavenou snéhu a ledu a znovu
dohutnénou. Pokud je tato vrstva promrzla, je nutno prace zastavit. K odstranéni snéhu a ledu se sméji
pouzivat pouze mechanické prostredky.

Navezenda sypanina musi byt neprodlené rozhrnuta a zhutnéna, aby nedoslo k jejimu zmrznuti pfed
zhutnénim. Pokud neni redlny pfedpoklad v€asného zhutnéni, musi se ihned dalsi prace zastavit.

Pfi zhutnéni je nutné dodrzet nejmensi hodnoty miry zhutnéni pro komunikace dle CSN 72 1006:

- aktivni zéna do hloubky 0,50 m pod plani D =100% PS

- nasyp z Stérkovité zeminy (GW, GP,G-F) D =97% PS

- nasyp z jemnozrnnych (F) nebo pis¢itych zemin (SW, SP,S-F) D = 95% PS

- podlozi nasypu do hloubky 0,50 m D =92% PS

- konstrukéni plan pod komunikacemi Eder2 = 45 MPa, resp. 30 MPa pod chodniky

Zpracovani zemin
Pfi zemnich pracich pod komunikacemi je nutno se Fidit pozadavky CSN 73 6133 Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Podzemni vedeni

V zajmovém uzemi se nachazeji podzemni vedeni, ktera je potfebné v prabéhu stavebnich praci
respektovat. VSechna vedeni budou pred zahdjenim praci na zakladé objedndvky dodavatele
bezpodminecné vytycéena spradvci jednotlivych vedeni, po celou dobu stavby vyznacéena na terénu a
jejich presné vedeni trasy bude ovéreno kopanymi sondami (neni ve vykazu vymér).

e

ulozeni jednotlivych vedeni inzenyrskych siti nejsou projektantovi znamy. Stavajici podzemni sdélovaci
vedeni bude pod pojizdénymi plochami ochranéno pulenymi chranickami HDPE DN 100 s obetonovanim.

STL plynovod bude v misté kfizeni s komunikacemi ochranén PE ochrannym potrubnim.

Provadéni, bezpec¢nostni opatieni

Investor dohodne s dodavatelem pozadavky na skladky a rozsah provadénych praci.

Stavebni ¢innost musi byt organizovana tak, aby nedoslo k Urazu provadéjicich pracovnikd, ani
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ostatnich osob. Stavenisté musi byt pfisluSnym zpusobem ohrazeno, zabezpeceno proti vstupu nepovolanych
0sob a pfiméfenym zpusobem osvétleno.

Veskeré prace musi byt provadény vsouladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materiéld, které maji potfebné atesty a zkousky. Atesty a zkouSky zabudovanych materiall
preda dodavatel stavby pfi kolaudaci investorovi.

Vijizdéni a vyjizdéni ze staveniSté musi byt zajiSténo provizornim dopravnim znacenim. Dopravni
znaceni musi byt odsouhlaseno DI Policie CR. Pfi vyjizdéni budou vozidla ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vozovky a k moznym nehodam.

Zemni i ostatni prace provadéné v blizkosti podzemnich i nadzemnich inz. vedeni je nutno fidit dle
predpis(l o téchto ¢innostech tak, aby nedoSlo k ohrozeni osob ani téchto vedeni.

Veskeré prace musi byt provadény s prokazatelnou znalosti pracovniki o prabéhu stavajicich i nové
navrhovanych inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Poklopy Sachet, hydrant(i, z&klopky a mfize ulicnich vpusti je nutno osadit do nové upravované
nivelety. Poklopy Sachet je nutno podbetonovat. Pokud se budou Sachty ¢i zaklopy nachazet v zeleném péasu
musi se odlazdit.

Pfed zahajenim stavebnich praci by mély byt, pokud tomu tak neni, dobudovéany vSechny pfipojky
podzemnich vedeni do jednotlivych objektd v zdjmovém Gzemi.

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni vSech platnych CSN a platnych
bezpe&nostnich predpis (vyhl. CUBP &. 601/2006) o ochrané zdravi a bezpeénosti prace, vyhl. CUBP &.
48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, dale
predpisd o ochrané zivotniho prostfedi, podminkéach pro praci vyplyvajici z ochrannych pasem podzemnich
vedeni. Zduraznit je nutno ¢isténi vefejnych komunikaci.

Po dobu vystavby je rovnéz nutno dodrzovat zakon €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a vyhlasku €. 30/2001 Sb. v platném znéni.

Nezbytnou podminkou pro zahajeni jakychkoliv stavebnich praci je vyty¢eni vsech podzemnich
vedeni, vyznaceni jejich trasy a ovéfeni presné polohy kopanymi sondami.

PFi realizaci stavby je nutné sezndmeni vSech zucastnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni &. 262/2006 ve
své hlavé ,Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci*.

Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace.

Béhem provadéni stavby dojde k produkci stavebniho odpadu. Odpad vznikly pfi realizaci stavby ze
stavebnich praci — kéd odpadu 17 0700 — smésny stavebni odpad, kategorie N (bude likvidovan na skladce).

Nebezpecné odpady budou vytfidény pfed uloZzenim na skladce.

V priibéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici
se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

- Zakon ¢. 125/1997 Sb. O odpadech v odpadovém hospodarstvi
- Z&kon €. 185/2001 O odpadech

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 73 1001 — Zakladova ptda pod plognymi zaklady.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi na této stavbé vychazi z platného zakoniku prace Zakon €.
262/2006 Sb., zadkona €. 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpecnosti prace a provozu pfi stavebnich pracich), NV
101/2005 Sb., NV ¢&. 378/2001 Sb., NV &. 272/2011 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné internimi pfedpisy
dodavatele statického zajisténi, v€etné registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybaveni pracovisté ochrannymi pomickami odpovida v plné mife dodavatelské organizace, stejné
tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnikd, zajisténi odborného vedeni a dozoru.
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi G¢astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise 0 odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou stanoveny ve
smlouvé o dilo.

Pokud budou na stavbé pracovat zahranicni délnici, musi byt vystrazné texty dvoujazyéné a doplnény
vhodnymi symboly.

Zhotovitel praci je povinen pfi stavebné — technologické pfipravé vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace a provozu na stavbé i bezpeénosti uzivatele pfilehlych vnitrozavodnich komunikaci,
pozemku a budov.

Pred zahajenim demoli¢nich, zemnich a specielnich praci na statickém zajisténi je investor —
objednatel povinen vytycit veSkeré podzemni sité v dosahu vykopu stavebni jamy a projektovaného statického
zajisténi a zajistit pfipadné odpojeni inzenyrskych siti zasahujicich do tohoto prostoru.

V dosahu vrtnych a stavebnich strojii se nesmi zdrzovat pracovnici, ktefi nejsou pfimo zapojeni do
pracovniho procesu a bez pozadované kvalifikace. Pfi otd€eni, couvani a zajizdéni na stavenisté musi byt
doprava fizena povéfenym pracovnikem zhotovitele. VeSkeré stavenistni pripojky musi byt vyfeSeny tak, aby
umoziovaly bezpecny prichod a prijezd vozidel a mechanizmd.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Stavba komunikace funkéni podskupiny D1 neobsahuje Zadné technologické vybaveni — neni feSeno.

j) Prehled provedenych vypocta a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prireza

Pro stavbu ucelové komunikace se smiSenym provozem (obytné zény) nejsou potfeba zadné statické

vypocty - neni feSeno.

Doprava v klidu
Vypocet je proveden dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci kap. 14.

Zadani:
parkovaci stani — pozemky pro 11 RD, 1 RD — 4 obyvatelé

V ramci komunikace je uvazovano pouze s vybudovanim parkovacich stani. Odstavna stani musi byt
feSena na pozemcich RD.

Vypocet dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci:

Parkovaci stani
zakladni ukazatel dle tab. 34 —,Obytné okrsky - 20 obyvatel/1 stani*

N = OoXka+PoXkanp

zakladni pocet parkovacich stani Po = 20 obyvatel / 1 stani
stuper automobilizace 1:2,5 ka=1,0
soucinitel redukce poctu stani ko=1,0

N = (11x4) /20 x 1,0 x 1,0 = 2,2 stani, po zaokrouhleni 3 parkovaci stani. Navrzeny jsou celkem 2
parkovaci stani s kolmym fazenim na konci Useku komunikace, déle je mozné v parkovacich pasech podél
komunikace umistit 9 osobnich automobil(. (pfi uvazované délce stani 5,75 m, resp. 6,75 u krajnich stani),
jedno podélné stani je vyhrazeno pro vozidla zdravotné postizenych, jeho Sifka je 3,5 m a délka 7,5 m.

k) Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenistém osobami s omezenou schopnosti a orientace
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Opatfeni se tykaji dvou skupin zdravotné postizenych - invalida (vozi¢kard) a nevidomych (eventualné
silné slabozrakych).

Vedkeré nové realizované smiSené komunikace jsou navrzeny v max. hodnoté podélného sklonu 4,0
% (rampa zpomalovaciho prahu na vjezdu do lokality ma podélny sklon 10%), maximalni pfiény sklon
zpevnénych ploch je 2%.

Pfirozenou vodici linii v Uzemi bude tvofit nadvySeny silniéni obrubnik s vySkou 6 cm (po pravé strané
vozovky). Obytna zéna je ukongena na vozovce varovnym pasem Sifky 0,4 m. Pfirozenou vodici linii na
samostatném chodniku tvofi zahonovy obrubnik s vySkou 6 cm.

V misté napojeni chodniku na stavajici komunikaci je obrubnik snizen na 2 cm, za snizenym
obrubnikem je umistén varovny pas Sifky 0,4 m.

Varovny pas ukonceni obytné zdny, varovné pasy u sniZzenych obrubnikd, sjezdu RD na silnici 111/2991
plochy bude zhotoven z dlazby se specialni plastickou Upravou (napf. s vystupky tvaru komolych kuzell nebo
sefiznutych polokouli o prdméru vystupkl cca 27 mm, vydce 5 mm a rozteci 35/50 mm) viz TN TZUS
12.03.04. Dlazba varovnych a signalnich p4su bude barevné kontrastni k pfilehlému povrchu, tj. povrch
vozovky a chodnik( dlazba Seda, varovny pas ¢ervena.

Hradec Kralové, 10.6.2013

aktualizace 04/2019 Kamil Hronovsky
autorizovany technik pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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