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1. Uvod

Ve vychodni ¢asti obce Librantice je projektovana vystavba 11 rodinnych domd.
Zajmové uzemi je mirn¢ svazité. Pro vystavbu rodinnych domii bude vybudovana obsluzna
komunikace, kterd je napojena kolmo na silnici I11I/2991 vedenou do Libnikovic. Soucasti
vystavby aredlu je i technickd vybavenost sidla, t.j. také inZenyrskych siti véetné nového
vodovodniho fadu v obsluzné komunikaci a vodovodnich pfipojek pro jednotlivé parcely.
Navrzeny vodovodni fad bude napojen na stavajici vetejny vodovod PVC DN 150 mm, ktery
je ve spravé spolecnosti Kralovéhradecka provozni, a.s. Hradec Kralové.

Projektovany vodovodni fad a vodovodni ptipojky jsou vedeny po pozemcich parc.
1351/1, parc. €. 464/6, parc. €. 464/27, parc. €. 464/2, parc. €. 464/19, parc. €. 464/20, parc.
464/21, parc. €. 464/22 a parc. €. 464/30 v k.u. Librantice (okres Hradec Kralové) 683 485.
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Podkladem pro zpracovani dokumentace DSP pro navrh vodovodu véetné piipojek
byla situace zdjmového uzemi v métitku 1:500 se zakresem hranic parcel v soufadnicovém
systtmu S-JTSK s vyskovym zaméfenim v systému BpV a s orientatnim zdkresem
stavajicich siti, projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni ,,Komunikace a inZenyrské
sit¢ — lokalita €.11 ,,Fryntova louka® zpracovand v cervnu roku 2013 Ing. Arch. Robertem
Chladkem a dokumentace souvisejicich objektli stavby ve stupni PDPS. Na stavbu bylo
vydano v listopadu r.2013 stavebni povoleni Magistratem mésta Hradec Kralové, odborem
zivotniho prostiedi pod ZN. SZ MMHK/204959/2013 ZP1/Pet; MMHK/068446/2014.

Dale zpracovani projektu vychédzelo z predjednani navrhu technického fteSeni s
provozovatelem vetejné sit¢ — spolecnosti Kralovéhradecka provozni, a.s. Hradec Kralové, se
zastupcem provozu vodovodl panem KlimeSem. Napojeni na stavajici vodovod a montédz
vodovodnich pfipojek véetné vodomeérii provede Kralovéhradeckd provozni, a.s. na zékladé
objednavky a na naklady investora stavby. Vodovodni piipojky budou zakonceny v
provizornich vodomérnych Sachtach. Pred zahdjenim vystavby vodovodnich ptipojek budou s
Kralovéhradeckou provozni, a.s. sepsany smlouvy na dodavku pitné vody k jednotlivym
pfipojkdm. Vodovodni pfipojky budou zprovoznény az po zprovoznéni vodovodniho fadu.
Tlakova zkouSka a ptipadné dal$i kontroly budou provadény za ucasti poveéfené¢ho zastupce
provozovatele. Vodovod musi byt proveden z PVC Mondial DN 100 mm.

Pro vytyCeni objektu bude pouzita platnd a ov€fena vytyCovaci sit’ stavby, piesnost
vyty€eni dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2.

Podzemni inZenyrské sit€ jsou v projektu zakresleny pouze informativné. Pied
zahajenim vykopovych praci je investor povinen zajistit jejich vytyceni.

2. Hydrotechnické vypocty
Hydrotechnické vypocty potieby vody jsou ziejmé z projektové dokumentace DSP.

3. Technické ieSeni

Vodovodni fad bude zasobovat projektované rodinné domy pitnou vodou pro socialni
potieby. Pro pozarni ucely je na vodovodu navrzen nadzemni hydrant DN 80 mm objezdovy
v zeleném pasu, hydrant bude zaroven slouzit jako vzdus$nik. Nadzemni hydrant Hn je
navrzen typu DUO — objezdovy (lamaci) Hawle ¢. K 230 DN 80 mm.

Rad ,,A“ celkové délky 136,44 m je navrzen z tlakovych trub MOPVC (MOndial)
»110/3,8 mm. Technologicky postup pokladky si zhotovitel projednd s provozovatelem
vodovodu. Na zacatku Upravy je fad ,,A*“ napojen vyfezem na vsazeny T-kus 150/100 pies
spojky s pfirubou Synoflex DN 150 mm na stavajici PVC DN 150 mm, na stavajicim
vodovodu budou na T-kus osazena Soupata DN 150 mm. Za napojenim je na projektovaném
vodovodu navrzeno Soupé Hawle DN 100 mm se zemni soupravou teleskopickou. Hloubka
uloZeni v misté napojeni a presna skladba budou upiesnény na misté stavby po odkryti potrubi
a podle pokynt spravce vefejného vodovodu. K vodovodnimu potrubi bude v celé délce trasy
pfiloZen kabelovy vodic CYKY 4.

Vetejné casti vodovodnich ptipojek pro kazdou nemovitost celkové délky 66,45 m
jsou navrzeny z trub z rozvétveného polyetylénu rPE © 32/4,4 mm a budou zakonéeny vzdy v
provizorni vodomérné Sachté osazené za hranici parcely. Napojeni na projektovany fad je
navrzeno pomoci navrtavacich pasii uzaviracich HAKU ZAK ¢. 5320 — 110x34, na které je
vzdy osazen rohovy ventil pro domovni piipojky ISO-ZAK ¢. 3160 34x32 se zemni
soupravou teleskopickou Zoigo. Napojeni na stavajici fad je navrzeno pomoci navrtavacich
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past uzaviracich HAKU ZAK ¢&. 5320 — 160x34, na které je vzdy osazen rohovy ventil pro
domovni ptipojky ISO-ZAK ¢. 3160 34x32 se zemni soupravou teleskopickou Zoigo. V
provizorni vodomérné $achté bude osazena vodomérna sestava. Sachta je vzdy navrzena ze tii
betonovych skruzi ® 1000 mm vysky 500 mm osazenych do loze ze $térkopisku tl. 100 mm.
Sachta je zakryta betonovou zékrytovou deskou. V ramci samostatnych projektt rodinnych
domii bude feSeno vybourdni provizorni vodomérné Sachty, demontdaZ a piemisténi
vodomérné sestavy do objektu a prodlouzeni vodovodni piipojky (venkovni rozvod vody). V
pfipadé poZadavku vlastnika na osazeni vodomérné sestavy do vodomérné Sachty, musi byt
provizorni Sachta ze skruzi rozebrdna a vymeénéna za Sachtu plastovou schvélenou
provozovatelem vetfejného vodovodu.

Pfi zpracovani projektové dokumentace a pii vystavbé budou dodrzovany podminky
spolecnosti Kralovéhradeckd provozni, a.s. Hradec Kréalové a spoleCnosti Vodovody a
kanalizace Hradec Kralové, a.s.. Vystavbu objektu bude provadét kvalifikovana firma s
opravnénim pro vystavbu vodovodii. VAK Hradec Kralové, a.s. pozaduje vcasné oznameni
terminu zahgjeni stavebnich praci, a to minimalné tfi mésice pfedem. Napojeni na stavajici
vodovod a vyménény vodovod, montdZ vodovodnich piipojek vcetné navrtavek a
vodomérnych sestav provede vyhradné Kralovéhradecka provozni, a.s. na zaklad¢é objednavky
a na ndklady investora stavby. Tlakova zkouSka a ptipadné dalsi kontroly budou provadény za
ucasti poveteného zastupce provozovatele.

Po ukonceni montazZe potrubi bude pfed zdhozem provedena tlakova zkouska potrubi a
proplach a dezinfekce. Protokol o tlakové zkouSce a rozbor vody v potrubi po dezinfekci
budou ptedlozeny ke kolaudaénimu souhlasu. Déle bude provedena zkouska vodivosti
signaliza¢niho vodice s kladnym vysledkem. Zptisob provedeni tlakové zkousky bude dofesen
na misté stavby podle konkrétni polohy stavajiciho vodovodu, podle pokynli povéreného
zastupce provozovatele a podle vyjadieni spole¢nosti Kralovéhradeckd provozni, a.s., aby
nedoslo k jeho poskozeni pted jeho odpojenim.

Armatury, zemni soupravy a poklopy jsou navrzeny ze systtmu HAWLE, tvarovky
jsou navrzeny z tvarné litiny, pfipadné jsou navrzeny kolena Hawle ze systému 2000. Pro
ptirubové spoje je nutné pouzit nerez Srouby. Do zemé& nesmi byt pouzivany zadné plastové
spojky. Napojeni na stavajici vodovod je nutné oznacit orientacni tabulkou, pod odbocky a
kolena jsou ulozeny betonové bloky pod potrubi. Vyskové bude piipadné nutné upravit
napojeni na stavajici vodovody podle skute¢né hloubky uloZeni po odkryti potrubi. V misté
napojeni na stavajici vodovod je nutné provadét vykop ru¢né. Pred zahajenim vykopovych
praci je objednatel povinen zajistit vytyCeni stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti.
Armatury (3oupata, hydranty atd) budou oznadeny orienta¢nimi tabulkami dle CSN 75 5025.

4. UloZeni potrubi

Vodovodni potrubi z trub polyetylenovych tlakovych MOPVC ©110/3,8 mm bude
uloZeno v pazené ryze Sitky 1,1 m, resp. 0,8 m (pfipojky) s pazenim zataznym. Potrubi bude
v celé délce trasy ulozZeno na piskovy podsyp zrna 0-4 mm o tl. vrstvy 150 mm. Na vodovodni
potrubi bude v cel¢ délce trasy poloZen kabelovy vodi¢ CYKY 4. Do vysky 300 mm nad vrch
potrubi bude proveden hutnény obsyp potrubi Stérkopiskem zrna 0-8mm, na obsyb bude
polozena vystrazna folie modra. Zbyly prostor ryhy bude po urovent zemni plané vozovky,
piip. po stavajici terén vyplnén hlinito-pis¢itou zeminou z vykopu se zhutnénim. Povrch
terénu bude upraven v ramci kone¢nych terénnich Uprav a podle projektové dokumentace na
komunikace.

V ptipad¢ vyskytu podzemni vody ve vykopu by bylo nutné polozit v celé délce
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Stérku zrnitosti 32-63 mm. Pro Cerpani podzemni vody by byla v nejnizSim misté ztizena
cerpaci Sachta z betonovych skruzi DN 800 mm pro osazeni ¢erpadla.

UloZeni je zfejmé z pti¢ného fezu — viz.vykr.¢.4.

5. Zavér

Pti zpracovéni projektové dokumentace a pii vystavbé budou dodrzovany podminky
spolecnosti Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s. a spoleCnosti Kralovéhradecka
provozni, a.s.. Vystavbu objektu bude provadét kvalifikovand firma s opravnénim pro
vystavbu vodovodi. VAK Hradec Kralové, a.s. pozaduje v€asné oznameni terminu zahéjeni
stavebnich praci, a to minimalné tfi mésice pfedem. Napojeni na stavajici vodovod a montdz
vodovodnich pfipojek véetné vodoméra provede vyhradné Kralovéhradeckd provozni, a.s. na
zéklad¢ objednavky a na naklady investora stavby. Tlakova zkouska a pfipadné dalsi kontroly
budou provadény za ucasti povéteného zastupce provozovatele.

Po ukonceni montaze potrubi bude pied zdhozem provedena tlakova zkouSka potrubi a
proplach a dezinfekce. Dale bude provedena zkouSka vodivosti signalizaéniho vodice s
kladnym vysledkem.

Ptfi provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba dodrzovat veSkeré platné
souvisejici technické normy a ptedpisy, a predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii
praci. Déle se musi dodrzovat podminky stavebniho povoleni a podminky jednotlivych
organu statni spravy a dot¢enych organizaci dle jejich vyjadreni.

Pii provadéni praci na staveniStich je tieba dodrzovat pravidla BOZP, vcetné
zékonnych pozadavki, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych predpist
platnych v dobé& provadéni stavby.

Investor stavby zajisti pfed zahdjenim zemnich praci vyty€eni podzemnich
inzenyrskych siti u jejich spravct.

Hradec Kralové Vypracovala: Ing. MeliSova Alena
bfezen 2019
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3,7 1,2 3
24 0 6 0 11 05 12 of 12 3 (
4,7 1,2 3
o] 1,06 2,66
2,26 0 5,66 o] 37| 185 4,181 0| 4,181|10,471 (
3,7 1,2 3
24 0 6 0 11 05 12 of 12 3 (
4,7 1,2 3
o] 1,06 2,64
2,26 0 5,64 o] 37| 185 4,181 0| 4,181|10,434 (
3,7 1,2 3
24 0 6 0 11 05 12 of 12 3 (
4,7 1,2 3 $,9,0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0.0.0.0,0.0,0.0,0.9,0.0,0.0 00000000000 ),09.090.90.00.0909 0000000090909 090000909090900009090¢
"V" v m3 56,53795
"P" v m2 141,4318
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