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1. Uvod

Ve vychodni ¢asti obce Librantice je projektovana vystavba 11 rodinnych domd.
Zajmové uzemi je mirn¢ svazité. Pro vystavbu rodinnych domii bude vybudovana obsluzna
komunikace, kterd je napojena kolmo na silnici I11I/2991 vedenou do Libnikovic. Soucasti
vystavby aredlu je i technickd vybavenost sidla, t.j. také inZenyrskych siti véetné nové stoky
jednotné kanalizace v obsluzné komunikaci, dale kanaliza¢nich ptipojek destovych od Ctyt
uli¢nich vpusti a kanaliza¢nich ptipojek splaSkovych odvadéjicich predcisténé splaskové vody
od jednotlivych rodinnych domi. Navrzena jednotna kanalizace stoka ,,S* bude napojena do
nové vstupni Sachty ziizené na obecni jednotné kanalizaci pravdépodobné z trub betonovych
DN 300 mm. Kanaliza¢ni ptfipojky PK1, PK2, PK3 a UV-1 budou napojeny také na tuto
stavajici obecni kanalizaci.

Vzhledem k tomu, ze neni zndma hloubka uloZeni stavajici obecni kanalizace a nova
stoka kiizi stdvajici plynovod STL dn 50 vedeny v t€sném soubéhu s kanalizaci, je nutné jesté
pfed zahdjenim vystavby provést kopané sondy a ov¢fit hloubku obecni kanalizace 1
plynovodu STL. Podle zjisténych skute€nosti bude pfipadné nutné fesit ptipadnou kolizi nové
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stoky a stavajiciho plynovodu STL. Odhad nédkladi potfebnych na ptipadnou pielozku
stavajiciho plynovodu STL a jeho ulozeni do chranicky je tfeba zahrnout do vykazu vymér a
rozpoctu na objekt SO 02.

Projektovana jednotna kanalizace a kanaliza¢ni ptipojky jsou vedeny po pozemcich
parc. €. 1351/1, parc. €. 460/3, parc. €. 464/2, parc. €. 464/19, parc. €. 464/20, parc. €. 464/21,
parc. €. 464/22 a parc. €. 464/30 v k.u. Librantice (okres Hradec Kralové) 683 485.

Podkladem pro zpracovani dokumentace PDPS pro névrh jednotné kanalizace vcetné
ptipojek byla situace zdjmového izemi v méfitku 1:500 se zadkresem hranic parcel v soufadni-
covém systému S-JTSK s vySkovym zaméfenim v systému BpV a s orientaCnim zakresem
stavajicich siti, projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni ,,Komunikace a inzenyrské
sit¢ — lokalita ¢.11 ,,Fryntova louka® zpracovand v ¢ervnu roku 2013 Ing. Arch. Robertem
Chladkem a dokumentace souvisejicich objektl stavby ve stupni PDPS. Na stavbu bylo vy-
déno v listopadu r.2013 stavebni povoleni Magistratem mésta Hradec Kralové, odborem
zivotniho prostiedi pod ZN. SZ MMHK/204959/2013 ZP1/Pet; MMHK/068446/2014.

Pro vytyceni objektu bude pouzita platna a ovefena vytyCovaci sit' stavby, piesnost
vytyc€eni dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2.

Podzemni inzenyrské sit¢ jsou v projektu zakresleny pouze informativné. Pied
zahajenim vykopovych praci je investor povinen zajistit jejich vytyceni.

2. Hydrotechnické vypocty
Hydrotechnické vypocty odpadnich vod deStovych a ptedcisténych odpadnich vod
splaskovych jsou ziejmé z projektové dokumentace DSP.

3. Technické ieSeni

Jednotnéd kanalizace bude slouzit k odvedeni ptfed¢isténych splaskovych odpadnich
vod od 11 rodinnych domi. Destové vody z komunikace budou svedeny do ¢tyt uli¢nich
vpusti, které budou na jednotnou stoku novou nebo stdvajici napojeny deStovymi
kanaliza¢nimi pfipojkami.

Jednotna kanalizacni stoka ,,S* délky 123,68 m z trub PVC Ultra-Solid BP SN 12 De
315/10,0 mm je vedena od koncové Sachty S6 k mistu napojeni na stavajici jednotnou
kanalizaci do nové vstupni Sachty S1. Napojeni je navrzeno do dna kanalizaéni $achty a tim
stavajici stoky. Napojeni je nutno upravit podle skute¢nosti a podle pozadavki spravce
kanalizace. Jesté pred zahajenim vystavby je nutné provést kopané sondy a ovéfit hloubku
obecni kanalizace 1 stdvajiciho plynovodu STL vedeného v soubéhu s obecni kanalizaci.

Na stoku ,,S jsou v prostoru zastavby napojeny vetejné Casti kanalizac¢nich ptipojek
od rodinnych domti a pfipojky od uli¢nich vpusti.

Vefejné c¢asti kanaliza¢nich pfipojek ,,PK-1* az ,,PK-11* od rodinnych domu jsou
navrzeny z kanalizacnich trub z trub PVC Ultra-Solid BP SN 12 De 160/5,5 mm celkové
délky 70,96 m. Soucasti projektové dokumentace jsou tedy vefejné casti kanalizacnich
piipojek, které budou vyvedeny vzdy na parcelu a zakonc¢eny plastovou kontrolni Sachtou DN
400 mm naptiklad od firmy Elmo-trade, s.r.o.. Do kontrolnich Sachet pak budou v ramci
projektii jednotlivych rodinnych domii napojena odpadni potrubi od domovnich Cistiren
odpadnich vod. Vétsina ptipojek je napojena do Sachet nebo pfimo na odbocky vsazené do
potrubi stoky ,,S““. Kanaliza¢ni piipojky PK1, PK2 a PK3 budou napojeny na stavajici obecni
kanalizaci systémem dodate¢ného napojeni na stoku nebo do nové zfizené Sachty S7. Jesté
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pfed zahajenim vystavby je nutné provést kopané sondy a ovéfit hloubku obecni kanalizace 1
stavajiciho plynovodu STL vedeného v soub&hu s obecni kanalizaci.

Na stoku jednotné kanalizace budou v prostoru zastavby napojeny do Sachet
kanaliza¢ni ptipojky od uli¢nich vpusti podle jejich konkrétni polohy. Ve stupni PDPS jsou
navrzeny kanaliza¢ni pfipojky od 4 kust uli¢nich vpusti z kanaliza¢nich trub PVC Ultra-Solid
BP SN 12 De 200/6,6 mm celkové délky 19,69 m. Ptipojky ,,UV-2* az ,,UV-4* jsou napojeny
do Sachty nebo piimo na odbocky vsazené do potrubi stoky ,,S“. Pfipojka ,,UV-1“ bude
napojena na stavajici obecni kanalizaci systémem dodate¢ného napojeni na stoku. Jesté pred
zahdjenim vystavby je nutné provést kopané sondy a ovéfit hloubku obecni kanalizace i
stavajiciho plynovodu STL vedeného v soubéhu s obecni kanalizaci.

V mistech napojeni ptipojek a vlomech tras stoky ,,S“ jsou navrZeny typové
kanalizacni Sachty © 1000 mm s prefabrikovanym Sachetnim dnem, vstupni komin tvofi
prefabrikované skruze - rovné a piechodové. Sachty jsou zakryty litinovymi kruhovymi
poklopy ® 600 mm D 400. Sachta S7 pro napojeni kanalizaéni ptipojky PK2 bude ziizena na
stavajici obecni kanalizaci. Pfed objednanim skruzi a $achetnich den 3achet S1 a S7 je nutné
ovefit hloubku, profil 1 material stavajici kanalizace.

Pfi zpracovani projektové dokumentace a pii vystavbé budou dodrzovany podminky
spravce obecni kanalizace. Vystavbu objektu bude provadét kvalifikovana firma s opravnénim
pro vystavbu kanalizaci.

Pted obsypem potrubi bude provedena zkouSka nepropustnosti. O zkouSce bude
potizen zdznam, ktery bude pfedloZen pfi kolauda¢nim souhlasu.

Kanaliza¢ni stoka a pfipojky jsou navrZeny z trubniho materialu z PVC-U s hladkou
kompaktni sténou, kruhova tuhost SN min.12 kN/m? odpovidajici CSN EN 1401-1. Pro stoku
bude pouzit uceleny kanalizacni program vcetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou
pfislusnosti k systému. Tvarovky budou mit u jednotlivych jmenovitych svétlosti tlouStku
stény odpovidajici tloustce stény trubek. Tvarovky jsou vyrabéné jako jednolité pfimym
vstiitkovanim do formy, a to minimalné v DN/OD 110-315 mm véetné. Odbocky budou
pouzity se tfemi hrdly, aby se eliminoval pocet spojii. Veskeré spoje (trubky i tvarovky)
budou opatfené shodnym napevno vloZenym tésnicim krouzkem opatienym podplrnym
krouzkem z PP/, odolnym proti ropnym latkam, spliujicim podminky CSN EN 681-2.
Té&snost spojil je min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

V pfipadé¢ pouziti betonovych Sachet je nutné pouzit originalni Sachtové vlozky
vyrobce trubniho programu s garanci pfesnych rozmért s dirazem na zvysSenou tésnost celého

systému. Osazené tésnéni v Sachtovych vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkach a
tvarovkach se shodnou tlakovou odolnosti. Nevzniknou tak na celém systému slabéd mista.

3.1. UloZeni potrubi

V misté napojeni na stavajici kanalizaci budou provadény vykopy ru¢né.

Kanaliza¢ni potrubi PVC-USBP je ulozeno v pazené ryze s pazenim zataznym S$itky
dna 1,0 m (pro De 160), 1,15 m (pro De 200 mm) a 1,30 m (pro De 315 mm). Potrubi je v
celé délce ulozZeno na Stérkopiskovy podsyp zrnitosti 0-16 mm tloustky vrstvy 100 mm. Nad
vrch potrubi je do vysky 300 mm proveden hutnény obsyp Stérkopiskem - zrno 0-16 mm, pfi
hutnéni je nutné postupovat podle technickych podminek vyrobce pro pokladku potrubi.
Zbyly prostor ryhy bude po zemni plan zpevnénych ploch, pfipadné po stavajici terén,
vyplnén zasypem hlinito-pis€itou zeminou z vykopu se zhutnénim. Piekopy stavajicich
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zpevnénych ploch budou vyspraveny ve skladbé vrstev podle skute¢nosti. UloZeni potrubi je
ziejmé z pticneho fezu — viz. vykr. €. 4.

Technologicky postup pokladky potrubi, hutnéni obsypu, ptfipadné statické posouzeni
potrubi bude zajisténo piimo podle konkrétnich podminek u zastupce vyrobce trub. Pred
hutnénim obsypu je nutné zabezpecit co nejvetsi roznaseci tthel ulozeni potrubi do loze, a to
vytvorenim klinti pod potrubi. Konkrétni technologicky postup vytvofeny vyrobcem piimo na
stavbé zohledni pouzivany hutnici prostfedek a upfesni druh obsypového materialu. V prosto-
ru 0,3 m nad horni hranou potrubi je povoleno pouZivat pouze lehkou zhutiiovaci techniku
(vibraéni péchy, malé desky). Bo¢ni a kryci obsyp miiZze byt tvofen z hutnéné lomové vy-
sivky, hutnéno na 95% PS. Zpétny zasyp 1d=0,80 bude hutnén po vrstvach max 300mm.

V ptipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu by bylo nutné polozit v celé délce pod-

cvwvr

Sachta z betonovych skruzi DN 800 mm pro osazeni Cerpadla.

4. Zavér

Pted obsypem potrubi bude provedena zkouSka nepropustnosti. O zkouSce bude
pofizen zdznam.

Pii provadéni stavebnich a montaZznich praci je tfeba dodrzovat veSkeré platné
souvisejici technické normy a ptedpisy, a predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii
praci. Dale musi byt dodrzeny podminky stavebniho povoleni a podminky jednotlivych
organu statni spravy a dot¢enych organizaci dle jejich vyjadreni.

Pii provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrZzovat pravidla BOZP, vcetné
zékonnych pozadavki, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych predpisi
platnych v dobé& provadéni stavby.

Investor stavby =zajisti pred zahajenim zemnich praci vytyCeni podzemnich
inzenyrskych siti u jejich spravct.

Hradec Kralové Vypracovala: Ing. MeliSova Alena
bfezen 2019
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4,08 1,09 1,9
0 2,15 3,74
4,01 0 6,98 0] 2,99 1,495| 5,995 0| 5,995/10,435 (
2,99 1,86 3,24
3,72 0 6,48 0 1 0,5| 1,86 0| 1,86 3,24 (
3,99 1,86 3,24 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXKPXXXKXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX
"V" v m3 62,84795
"P"v m2 121,963




VYKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNICH PRACI — pfipojka UV4+KU

V PRICNEM REZU SOUCET PRISLUSNYCH £ | KUBATURA PLOCHA v m2
S > -
> 3 e
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& = > > > z 5 =) o LU ' H
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$0.0.0.0,0.9,:0.9,0.9,0.0.0.0.0.90.0.9.0.9,0.00.0 00000000000 ),09.09 099000909 090090.00090909 09000090909 0900009090¢
of 204 3,54
3,35 0 5,82 0] 12,77| 6,385 21,39 0| 21,39|37,161 (
12,77 1,31 2,28
2,62 0 4,56 0 11 05 1,31 o 1,31 2,28 (
13,77) 1,31 2,28

$,9,0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0.0.0.0,0.0,0.0,0.9,0.0,0.0 00000000000 ),09.090.90.00.0909 0000000090909 090000909090900009090¢

"V"vm3 22,69975
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"P" v m2 39,4407
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